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Geodatische Messtechnik GZ

Schriftliche Priifung: August 2011 Name, Vorname:

Teil Il (mit Hilfsmitteln) Legi-Nummer:

E2

Allgemeine Hinweise:

Schreiben Sie bitte lhren Namen und die Legi-Nummer volistdndig auf diese Seite
(oben).

Kontrollieren Sie die Vollstdandigkeit der Priifungsangaben (6 Seiten, 5 Aufgaben).
Lesen Sie die Aufgabenstellung sorgfaltig durch.
Antworten Sie stichwortartig.

Notieren Sie bei Berechnungen auch die verwendeten Formeln und
Zwischenresultate.

Beantworten Sie die Fragen direkt auf den Blattern. Zur Losung der Aufgabe ist
jeweils genlgend Platz vorhanden. Sollte dieser nicht ausreichen, benutzen Sie die
Riickseite.

Ubersicht:
1. Geodatische Hauptaufgabe 6 Punkte Seite 2
2. Zenitwinkelmessung 12 Punkte Seite 3
3. Distanzreduktion 14 Punkte Seite 4
4. Flachenberechnung - Varianzfortpflanzung 6 Punkte Seite 5
5. Nivellement 12 Punkte Seite 6

Total: 50 Punkte
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1. Geodatische Hauptaufgabe (6 Punkte)

Berechnen Sie die Koordinaten der Punkte B; bis B3

Gegeben: Punkt A

Ya= 682456.233 m  Xa=250243.967 m

Gemessen:
Bl BZ B3
Das [m] 106.813 92.489 300.178
Az(A,B) [gon] 207.4538 45.2113 370.5587

X
* BivgXg)

Gesucht: Koordinaten fiir B; bis B3
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2. Zenitwinkelmessung (12 Punkte)

Bestimmen Sie die Standardabweichungen eines Zenitwinkels und des gemittelten
Zenitwinkels aus zwei gemessenen Satzen.

Satz |

Ziel | Lagel Lage Il Lagel +1i Vv, ] Mittel aus allen |y, vV
[gon] | [gon] Beobachtuntgen

T1 98.2486 | 301.7509

T2 94.9423 | 305.0612 |

T3 95.2643 | 304.7350

T4 [90.1289 | 309.8698

15 89.4456 | 310.5540

Satz ll

Ziel | Lagel Lage Il Lagel+1l Vv, z Mittel aus allen |y, v
[gon] | [gon] Beobachtuntgen

T1 98.2476 | 301.7509

T2 94.9425 | 305.0607

T3 95.2635 | 304.7355

T4 90.1287 | 309.8693

T5 89.4438 | 310.5550

S, =

SzMmittel =
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3. Distanzreduktion (14 Punkte)

Fihre fir folgende Teilaufgaben die vollstandige Distanzreduktion durch. An die angegebenen

Distanzen sind alle instrumentellen Korrekturen bereits angebracht worden.

1) Messung der Schragdistanz mit einem Tachymeter:
d; =689.761 m z=16.2871gon
T=-3°C p=978 hPa K =0.13 (Annahme)
" Naherungskoordinaten der Messpunkte:
Punkt A: Yo=510'460 m Xa=302'330 m ha=453 m
Punkt B: Yg=510'435m Xg=304'120 m hg=3090 m
2) Messung mit dem Messband (Staffelmessung mit 20 m-Messband, konstante Neigung,

Langendnderung infolge Temperaturdifferenz bereits korrigiert):

d;=118.45m Hohenunterschied Ah =21.6 m (£ Kathete bei Kathetenzuschlagsformel)

Hn=531m Xm = 56'000 m
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4. Flachenberechnung - Varianzfortpflanzung (6 Punkte)

Gegeben sei ein rechtwinkliges Dreieck mit den Seitenldangen a und b. Die Seiten a und b
wurden jeweils dreimal gemessen. Berechnen Sie die gemittelten Seitenldngen und die sich
daraus ergebende Dreiecksflache F sowie deren Standardabweichungen o,, o, und or.

a[cm] b [em]
4.1 7.2
4.0 7.5 a F(a,b)
4.3 7.4
b
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